仪器名称：荧光光谱仪
数量：1套，进口 
用途：本科生教学；科研
技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：
1、主要性能指标及技术参数：
1.1性能指标
*1.1.1满足液体、固体样品的分子荧光、生物/化学发光、磷光测定。
1.1.2可以进行样品的激发光谱扫描、发射光谱扫描、三维光谱扫描、三维时间扫描和固定波长差的差谱（同步）扫描等实验。
1.1.3配备恒温控制装置（配备带循环水出入口的样品架）。
1.2. 技术参数
*1.2.1灵敏度： S/N 15000（RMS）使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽5~10nm，响应时间2S, 噪声为水拉曼峰处的噪声。
*1.2.2氙灯光源，功率150 W~450W。(标配氙灯光源1个、需配备备用氙灯光源1个)
*1.2.3检测器：R928光电倍增管，EX和EM范围200-900 nm,带有全波段的光谱校正。
*1.2.4 允许测定最小样品量0.1~0.2微升，配备与上述体积匹配的微量方形样品池2个。
1.2.5具有内置的切光器功能，可进行磷光分析，在室温即可进行磷光寿命约为1ms的分析。
1.2.6测量模式：具有三维扫描功能，提供具有时间，波长和光度的三轴线图谱。
*1.2.7波长分辨率1.0 nm；波长准确性1 nm。
1.2.8 最小扫描速度 6000 nm/min
1.2.9光谱带宽（EX和EM）0-20 nm或更宽。
1.2.10配备恒温控制装置（配备原装进口带循环水出入口的样品架），恒温水浴可国内采购。
1.2.11 配备固体样品测量附件。
1.2.12覆盖全波段的滤光片一套及滤光片支架，消除倍频干扰。
[bookmark: _GoBack]1.2.13 配套满足仪器测试的电脑及完备的仪器软件，电脑可国内采购。
2、技术及售后服务
2.1. 保修及维修：1年质保，终身维护。
2.2. 培训：安装同时现场培训，掌握基本操作，时间不少于3天；提供免费2人次参加厂商应用中心举办的高级应用培训。
注：除电脑和恒温水浴外，主机及关键配件均为原装进口。
