仪器名称：虚拟实验情境创设系统
数量：1套，国产/部分配套模拟器进口
用途： 科研

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：
（一）硬件部分
1.虚拟实验情境呈现平台： 1套
      主机配置
*（1）CPU inter 至强e5-2600V3
    （2）显卡：NVIDIA quadro K2200 独立显卡 6GB
    （3）内存：16GB DDR4
    （4）硬盘：256G SSD+2TB
    （5）DVD光驱
（6） 显示屏：高分辨率≥240HZ
2.虚拟场景开发专业版软件加密狗或序列号：1套 
3.虚拟现实头盔（含头部定位系统）：1套
*单眼分辨率≥1080x900；
*刷新率≥90Hz；
水平视角≥90°；
    360°视角，可以配合位置定位系统实现交互。
4.位置捕捉系统
*单个追踪器追踪范围：≥5m
*分辨率≤0.5cm
*追踪精度≤0.5cm
系统延迟≤18ms
拆卸方便，可便携
5.六自由度交互装置：1套 
空间自由度：≥6             
空间分辨率≤0.5mm
供电时间可工作8小时以上
6.屈光镜片：1套
含有100°，200°，300°，400°，500°各1套  
7.驾驶模拟器：1套
*模拟器自由度≥4
配电量≤6kw
配有3块高清屏幕
电压220V
功率5.2kw
*从国外进口，到货时需提供相关报关手续
8.过山车模拟器：1套   
模拟器振动方向≥4
振动频率可调节                   
内置声音呈现系统
通用电压220V
*从国外进口 ，到货时需提供相关报关手续
9万向跑步机模拟器：1套  
模拟器提供360°自由运动方向
配套专用虚拟定位鞋，可与VR场景同步
专用VR固定器 
*从国外进口 ，到货时需提供相关报关手续                 
（二）软件部分：专业虚拟场景开发软件
1.提供多种免费场景素材包。
2.支持3D文件导入。
3.可视化图形拖动界面，场景更改实时可见。
4.定制场景具有后期可编辑修改功能。
5.具有高性能物理引擎，VR场景逼真。
*6.图形场景360°渲染，具有沉浸感体验。
7.声音刺激支持3D立体声。
*8.可实现二维图像转化为三维图像。
9.提供多种类的面孔表情、动作及相关情绪类刺激素材。
10.可根据实验需求插入各类环境场景、人物、物体等要素，并设置相关变量。
11.提供可用于认知、情绪和应激等实验需求的原始场景。
*12.具有同步数据采集接口，可以和E-prime，脑电，近红外，多导生理等设备联合采集数据。
13.开放接口程序：可以外接力反馈、数据手套、面部识别、三维步态等多种主流VR设备。
*14.提供场景编译和采集用的开发SDK，便于后期编译、采集实验数据。   
 （三）虚拟实验情境包
1.认知实验虚拟现实情境包
至少提供2个虚拟情境方案，如迷宫、仓库、超市、自然场景搜索、丛林搜索等。可以设置不同的参数，可以后期编辑修改要素，用于注意搜索实验研究。
*2.应激实验虚拟现实情境包
*要求配置下列VR情境包（或者应激诱发效果和下列情景包类似的VR场景），场景主要用于考察被试在应激状态下的神经心理反应机制。要求：应激条件下和正常对照组相比，能引起心率、呼吸、皮肤电、血压、皮质醇等生理心理指标的显著性变化，可实现与相关设备结合同步采集数据。
（1）虚拟驾驶实验情境包：含有可以切换的雨，雾，雪，晴天，阴天等各种天气；可以选择白天，黑夜，黄昏等时间段；包含有地面凹陷，车辆失控，十字路口横向来车，碰撞行人，短暂性失明，天降重物、刹车失灵等可重复出现的单独应激性驾驶事件；提供高速公路，乡村道路，城市道路等多种道路及周边建筑的场景。虚拟现实场景制作，车内视角和真实行车相同，驾驶员可360°环绕观察周围环境，车内饰，方向盘，仪表盘速度油门等符合实际驾驶情况，并可以与实际的驾驶模拟器同步。
（2）高空坠落场景包：被试戴上3D头盔后感觉自己站立在某高地，周边虚拟场景具有明显高度知觉效果，通过手柄可以操控环境的高度，虚拟场景让被试者有真实的触觉感受。
（3）过山车场景包：提供至少五种包含有不同轨道长度坡度和翻转圈数的过山车轨道场景。提供至少三种不同长度，宽度和位置的轨道障碍物，用于应激刺激。提供类似爬坡后急停倒退，故障报警，天降重物等多种可重复出现的单独应激性刺激事件。
（4）虚拟公众演讲场景包。TSST-VR通过虚拟现实模拟TSST范式下类似的应激诱发情境。要求被试在参加面试任务或者演讲任务时能够通过虚拟现实看到台下的观众或评委，且评委能够做出负性的反馈。可提供录播对话功能。
（5）火灾逃生场景包。被试处于火灾等应急现场，在封闭的房间中突然发生火宅以及坠落物等场景，被试在火灾虚拟情境下按照预设路径逃生。
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